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豎井管道垂直燃烧试验机

ZY6112

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已

发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S

管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，

并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

 适用于楼与楼层间管道内配线及升降机用电缆燃烧

性能的评定。

适用范围

符合 UL1666<installed vertically in shafts>试验

标准。

符合标准

产品特点

试验箱的结构：整体结构由混泥土墙面砌成，第一层为1.22M，

第二层为3.66M,顶层为2.24M。

外第一、二层由203mm厚的增强普通重量的水泥构成。顶部由能

够保证严密封性的墙面结构构成。

部尺寸：7.12M高x1.3M宽x2.5M长。

U型压力计：测量试验箱的压力维持在0-12PA。

技术参数

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。
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